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　　年　　月　　日
一般社団法人日本塗料工業会
会　長　毛利　訓士　殿
エアゾール製品の塗付量算出根拠

申請者住所；　　　　　　　　　
会　社　名；　　　　　　　　　　
担当部門；　　　　　　　　　　
担当部門責任者サイン；　　　　　　　　　　　


申請商品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　

噴射剤を除く塗料液の内容量：　　　　　　　ｍｌ・・・・・・・・	Ａ

噴射剤を除く塗料液の密度：　　　　　　　　ｇ/ｍｌ・・・・・・・・	Ｂ

標準塗り面積：　　　　　：　　　　　　　　　　　　　ｍ2・・・・	Ｃ

噴射剤を除く塗料液の内容量（重量）は　Ａ×Ｂにて求めました。

Ａ　　　　　ｍｌ×Ｂ　　　　　ｇ/ｍｌ＝　　　　　　　　ｇ・・・・	Ｄ

標準塗り面積は、塗付量が一番多くなる　　　　　　　ｍ2を採用・・・ Ｅ

したがって最大塗付量は、

Ｄ　　　　　　ｇ／Ｅ　　　　　　ｍ2＝　　　　　　　　ｇ/ｍ2としました。
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